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Upozornenie:

Zapojenie saunovej pece do elektrickej siete, Uprava podkladu pre saunu, ani nater sauny z finskej
borovice nie su sucastou objednanej montaze. V pripade ak si nechate saunu poskladat u nas v
sklade, tak je si mozné objednat i povrchovy nater borovicovej sauny olejovou lazirou v odtieni
podla vasho vyberu. Dreveny obal, v ktorom bola sauna privezena, je stcastou dodavky a ostava
na mieste instalacie.

BB VYBER MIESTA

Sudové sauny su navrhnuté primarne pre exteriérové pouZitie. Pre vyber miesta su limitujice najma dva
faktory, dostupnost el. pripojky 380V (v pripade dodania so standardnou elektrickou pieckou) a pevny a
rovny podklad, na ktory bude sauna umiestnena.

Uvahy pre vyber miesta

¢ Neumiestriujte saunu blizko alebo pod nadzemnu kabeldz, resp. elektrické vedenie a vyvarujte sa
umiestriovaniu akychkolvek elektrospotrebicov v blizkosti sauny (min do 1,5 m).

e To, ako planujete pouzivat vasu sudovu saunu by vam malo pomdct vybrat si jej umiestnenie. Ak
bude sauna pouzivana pre rekreacny Ucel celej rodiny uistite sa, Ze ste okolo nej nechali dostatok
priestoru pre dodato¢nd aktivitu. Ak ju budete pouzivat pre relaxaciu a terapiu, pravdepodobne
budete chciet okolo nej vytvorit patri¢cné dekoracie.

e Umiestnenie v blizkosti budovy nie je nevyhnutné, ale ocenite ho najma v zimnych mesiacoch a v
pripade nepriaznivého pocasia.

e Pristup detmi (mali by ste byt schopni monitorovat pouZzivanie sauny z domova ako prevenciu ne-
dovoleného pouzitia detmi).

e Minimalna Sirka priestoru pre umiestnenie sudovej sauny je 220 cm.

B3 PoDKLAD

e Podklad, ktory si vyberiete pre vasu sudovi saunu MUSI byt plochy, vodorovny povrch, ktory je v
plnom kontakte so vietkymi podperami, na ktorych je sauna osadena (2-5 ks). Mierny sklon, aky sa
robi na terasach (1cm /bm), je povoleny.

e Ako podklad moze posluzit: betonova platiia hrabky 6-10 cm, zamkova dlazba, utlaceny
strk, terasovina alebo rovny travnaty povrch, kde sa do roviny umiestnia beténové obrubniky
na ktorych bude sauna postavena.

e Podklad pod saunou musi byt aspor vo velkosti pddorysu podpier, na ktorych je sauna osadena.
Tieto su iroké 120 cm a diZka je rovnaka ako dIZka sauny (180 — 300 cm). Pred vstupom do sauny
odportcame vytvorit mensi priestor pre pohodIné vyzivanie a vstup do sauny.

e Vzdialenost medzi podstavcami a ich rozmiestnenie vypocitate nasledovne:

- modely dlhé 235 cm (Sarnia, Bellewille XL, Alix) st osadené na troch podperach. Jedna sa
umiestni do stredu a zvy3né dve tak, ze stred podpier je vzdialeny 15 cm od okrajov sauny.

- model dlhy 183 cm (Bellewille) je osadeny na dvoch podperéch tak, Ze ich stredy su umiest-
nené 20 cm od okrajov sauny.



Dolezité upozornenie:

Zaklad, na ktorom bude sauna umiestnena, musi byt hladky, plochy, vodorovny a schopny zniest kombi-
novanu vahu samotnej sauny (250-600 kg) a pouzivatelov, bez posunutia alebo prepadnutia. Ak je sauna
umiestnend na mieste, ktoré nespliia tieto poziadavky, vysledkom moze byt jej poskodenie. Poskodenia z
ddévodu nespravneho umiestnenia nie je kryté zarukou.

Zatazové vypocty
Vasa nova barelova sauna vazi medzi 250 az 600 kg. | pri plnom obsadeni jej vaha nepresiahne 400-1000
kg. Pri umiestriovani na vyvysené terasy a balkény je potrebné pocitat so zatazou 350 kg/m?.

n ELEKTRICKA PRIPOJKA

Pokyny k elektroinstalacii

Pre pripravu a zapojenie pozadovanej 380-voltovej napajacej linky sauny zabezpecte licencovaného
elektrikara. Tato elektroinstalacia musi byt permanentne napojena na hlavny zdroj energie. Nepouziva-
jte predlzovacie kable alebo konektory typu plug-in. Na mieste umiestnenia sauny ponechajte kabel s 2
metrovym volnym koncom. V3etka elektrickd kabeldZz musi byt vykonana kvalifikovanym a licencovanym
elektrikdrom a musf spinat slovenské technické normy.

Pre pripojenie na 380V je potrebné zabezpecit:
e Privodny kabel CYKY 5C x 2,5 mm? (CYKY 5 x 4 mm? ak je bod pripojenia dalej ako 25 metrov)
¢ Napojenie cez trojpdlovy isti¢ charakteristiky B, 3x 16A + prudovy trojpdlovy chranic¢ 25 A/3/0.03 A
¢ Privodny kabel ponechat s 2 m volnym koncom pri mieste instalacie. Dbajte na to, Zze saunova pod-
pera nesmie byt poloZzena na privodnom kabli!

Pridavné veci, potrebné na elektroinstalaciu:

1 Pradovy chranic

2 Elektricky kabel (skontrolujte dizku a priemer pre pridovu intenzitu a vzdialenost)

3 Krabica pre rozdelenie privodu prudu na 380V pre saunovu pec a 230V pre osvetlenie. Na linku
veducu k osvetleniu sauny je potrebné umiestnit vypinac. Ako efektivnu alternativu odpordcame
zvolit zapinanie osvetlenia pomocou dialkového ovladaca alebo samostatny privod pre pec a pre
osvetlenie.
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Doélezité upozornenia:

e Saunova pec musi byt permanentne napojend na zdroj napajania. Ziadne plug-in konektory alebo
predlZovacie Snury nie su povolené z dévodu zachovania spravnej funkcie. Napajanie, ktoré nie je v
stlade s tymito inStrukciami nie je kryté zarukou.

e Napajanie sauny musi byt samostatné a nemali by nan byt napojené iné spotrebice

e VSetka kabelaz musi byt medena. NepouZivajte hlinikové vedenie. Pouzitie hlinikového vedenia
porusi zaruku.

¢ Napajanie saunovej pece musi byt chranené pridovym chrani¢om prislusnej hodnoty.

n DODANIE SUDOVEJ SAUNY

Sauna sa dodava v demonte, v uzavretej drevenej palete. Preto nie je problém s jej umiestnenim prakticky
kdekolvek. V pripade, ak si objednate saunu vratane montaze, o vietko sa postaraju nasi odbornici. Zlo-
Zenie sauny trva priblizne 5 hodin.

3 moznosti dodania sudovej sauny:

1 Ak si objednate saunu bez montaze, tak
vam ju privezieme v originalnom baleni.

Na vyloZenie potrebujete:

alebo strojné
zariadenie




2 Saunu vam privezieme zloZenu a na
miesto instalaciu ju prepravi strojné Y
zariadenie. | >

Na vylozenie potrebujete:

iba strojné
zariadenie

3 Saunu vam privezieme a za cca 5 hodin
postavime na vami pripraveny podklad.

Na vylozenie potrebujete:




MONTAZNE POKYNY K INSTALACII SUDOVEJ SAUNY
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Poluvsie 218, 972 16, okres Prievidza www.kralovstvopozitkov.sk
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